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• Eine Vielzahl von unterschiedlichen Hohlraumkörpern erhältlich 

• Perfekte Lösung für die Kalibrierung von IR-Thermometern und 
anderen thermografischen Geräten 

• Lösungskonzept auf dem neuesten Stand der Technik  

• Spezielle Kalibrierbäder - metrologische Leistung 

• Flüssigkeit sorgt für perfekte Wärmeübertragung 

• Einzigartiges “Vertical Flow Design” (VFD) 

• Homogenität und Stabiliät im mK Bereich 

• Zwei Temperaturbereiche 
 

KALIBRIERBÄDER 
Für Schwarzkörper- 

Hohlraumstrahler geeignet 
OB-15/2 BB (+ 40 °C …+ 250 °C) 

OB-15/2 BBLT (- 20 °C …+ 130 °C) 
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Beschreibung 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

  

  

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Außenverkleidung 
aus Edelstahl AISI 

304 SB mit 
abgerundeten 

Ecken  

7'' kapazitiver Touchscreen 
Touchscreen-Controller mit 

benutzerfreundlicher 
Oberfläche, erweiterten 
Einstellungsoptionen, 
Ethernet- und USB-

Kommunikationsanschlüssen 

15 L 
Arbeitsvolumen 

mit einer 
Eintauchtiefe von 

270 mm 

 

Rundum-Zugang 
von allen vier 
Seiten zu 
Wartungszwecken 

Mobiles 
Standgerät, mit 

eingebauten 
Schwenkrädern 

mit Bremsen 

Spezielles 
Doppelzylinder-

Design mit 
einigartiger 

vertikale Strömung 
über das gesamte 

Arbeitsvolumen 

Umfangreiche 
Hochleistungs-

Wärmedämmung   

Überlauf mit 
Auffangbehälter und 
Ablassventil verdeckt 
hinter der vorderen 
Abdeckung 
untergebracht 

Isolierabdeckung  
mit vorgebohrten 
Löchern für die 

vertikale Befestigung 
und den Einsatz von 

Temperaturfühlern (im 
Lieferumfang 

enthalten) 

Übertemperatur- 
schutzeinrichtung 

Vertikale 
Halterung 
standardmäßig 
enthalten 

Luftgekühltes, auf 
herkömmlichem 

Kompressor 
basiertes 

Kühlsystem  
(BBLT Ausführung) 

Montageöffnung 
für schwarze 

Hohlraumkörper in 
verschiedenden 
Ausführungen 
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Touch-Display mit erweiterten Steuerungsfunktionen: 

 

 

 

 

 

    

 

  

    

 

 

 

 

 

OB- Tool-Software für PC (kostenlos - im Lieferumfang jedes Geräts enthalten): 
  

Informationen 
zum Status 

Temperatur 
Sollwert 

Aktuelle 
Flüssigkeits-

temperatur im 
Bad 

Menü - 
button 

Bearbeitungs- 
programm 

Stop 
Temperatur-

kontrolle 

Symbole für 
den 

Betriebsstatus Home - 
button 

Zeit und 
Datum  

Netzwerk  
Statussymbol 

Steuergerät  
mit einem 

kapazitiven 7-
Zoll-

Touchscreen 

Informationen 
zur 

Programm-
einrichtung 

Kanäle  

Virtuelles 
Bedienfeld - 
Vollständige 

Fernsteuerung 
des Geräts 

Grafische 
Darstellung der 
Echtzeitdaten  

Funktions-
tasten für die 

Anzeige und die 
Bearbeitung 

des Diagramms 

Vollständige 
Übersicht über 

die 
Prozesshistorie 
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Technische Daten:  

  

 OB-15/2 OB-15/2 BBLT 

  

Außenmaße 
(BxHxT) in mm 

530 x 1090 x 470 530 x 1090 x 470 

Innenmaße  
(Durchmesser x Eintauchtiefe) in mm 

Ø 225 x 270 Ø 225 x 270 

Volumen [L] ~ 15  ~ 15  
Flüssigkeitsmenge für den Betrieb [L] 20 20 

Temperaturbereich [°C] + 40 … + 250 - 20 … + 130 

Auflösung Temperaturbereich [°C] 0.001 0.001 

Auflösung Temperatursollwert [°C] 0.001 0.001 

Temperaturstabilität [°C] ± 0.003 @ 100 °C 
± 0.006 @ - 20 °C 

± 0.005 @ 0 °C 
± 0.003 @ 100 °C 

Temperaturgleichförmigkeit [°C] ± 0.007 @ 100 °C ± 0.007 @ -20 °C 

Heizrate  
~ 1 Stunde  

(+ 40 °C …+ 100 °C) 
~ 1 Stunde  

(+ 20 °C …+ 100 °C) 

Kühlrate 
N/A 

(Natürliche Kühlung) 

~ 0,5 Stunde  
(+ 20 °C …- 20 °C) 

Temperaturregelung PID  PID 

Geräuschpegel [dBA] < 48 < 58 

Kühlung Natürlich Aktivkühlung (Kompressor) 

Stromversorgung 
230 V 50/60 HZ  

(± 10 %) 
230 V 50/60 HZ  

(± 10 %) 

Leistungsaufnahme  [W] 1100 2500 

Interface Ethernet, USB Ethernet, USB 

Gewicht [kg] ~ 63 ~ 88 

 
 

*Alle Leistungsmessungen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen (TUmgebung = 22 °C ± 3 °C)! 

*Zubehör kann die Leistungsdaten des Bades beeinflussen! 

*OB-15/2 BB Leistungsdaten mit Flüssigkeit KDC 200.50  

*OB-15/2 BBLT Leistungsdaten mit Flüssigkeit KDC 200.05 

*Alle Angaben beziehen sich auf Bad und Flüssigkeit, nicht auf den Hohlkörp 
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Zubehör:u 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

Bestellinformationen und Zubehör: 
 

Beschreibung  Bestellnummer 

Kalibrierbad OB-15/2 BB  1623 

Kalibrierbad OB-15/2 BBLT 1624 

Hohlraumstrahler ASTM Standard (horizontaler Einlegeflansch) 1654 

Hohlraumstrahler JIS T Standard (horizontaler Einlegeflansch) 1661 

Hohlraumstrahler CEN EN Standard (horizontaler Einlegeflansch) 1660 

Hohlraumstrahler CN Standard (horizontaler Einlegeflansch) 2931 

Hohlraumstrahler EXERGEN Standard (horizontaler Einlegeflansch) 2932 

Hohlraumstrahler ASTM Standard (vertikaler Einlegeflansch) 2975 

Hohlraumstrahler JIS T Standard (vertikaler Einlegeflansch) 2976 

Hohlraumstrahler CEN EN Standard (vertikaler Einlegeflansch) 2977 

Hohlraumstrahler CN Standard (vertikaler Einlegeflansch) 2978 

Hohlraumstrahler EXERGEN Standard (vertikaler Einlegeflansch) 2979 

Hohlraumstrahler COMBO (zwei Gehäuse an einem Flansch - vertikaler 
Einsatz) 

/ 

Kalibrierzertifikat – durchgeführt von Kambic 1719 

Kalibrierzertifikat (akkrediert ISO/IEC 17025:2017) 1777 

Externer Flüssigkeitsstand für LIG 1655 

Vertikale Aufhängung 1657 

Einstellbare Mehrfachsondenhalterung 1733 

LIG (Flüssigkeit in einem Glasthermometer)-Halterung 1735 

Lokaler Dunstabzug mit Ventilator 1656 

Herausnehmbares Regal 1658 

Schwarze Flanschabdeckung für die Gehäusemontage (für den Betrieb 
ohne schwarzen Gehäusehohlraum) 

2118 

Zusätzlicher Deckel für OB-15/2 2116 

Seiten-Isolierabdeckung für OB-15/2 2117 

Silikonöl KDC 200.50 (+ 30 °C …+ 278 °C) 631 

Silikonöl KDC 200.05 (- 40 °C …+ 130 °C) 645 
*Black Body Cavity ist nicht im Lieferumfang der Basiseinheit enthalten. Er muss separat bestellt werden!  * Zubehör kann die Leistung beeinträchtigen! 

-  Wegklappbares 
Regal  

- Zusätzlicher Deckel  - Abzusghaube 
- Kalibrierzertifikat 

LIG- Thermometerhalter 
- Vertikale Halterung 

- Externer Flüssigkeitsstand 
für LIG 

- Justierbare Halterung für 
mehrere Fühler 
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