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Außenverkleidung 
komplett aus 

pulverbeschichtetem 
Aluminium 
(RAL7035) 

 

Umfangreiche 
Wärmedämmung 

in den 
Außenwänden 

und Türen 
 

Peltier 
Technologie mit 
Umwälzlüfter für 

interne 
Luftzirkulation 

 

Kabel 
zugänge 

 
Innenraum komplett 

aus Edelstahl; 
Doppelwandkammer (alle 5 
Seiten) zur Erzeugung von 
Umgebungsbedingungen 
mit außergewöhnlicher 
Temperaturhomogenität 

 

Touch- 
Screen-Controller mit 
benutzerfreundlicher 
Bedienoberfläche, 

 Verlaufsdiagrammen und 
erweiterten Ein-

stellungsoptionen 
 

Gummi 
füße 

Tragegriffe 
(beidseitig) 

Netzkabel-
anschluss 

Haupt 
schalter 

RS-232 
 PC-

Anschluss 
USB-Anschluss 

 

Zweigeteilte 
Abdeckung mit 
umfassender 

Wärmeisolierung 

Montage-Kit für 
19" Rack-
Installation 
enthalten 
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Regelfunktionen: 

 

 

 

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

Temperaturstabilität in der Kammer:  ± 0,003 bei 23 °C 

 

 

 

    

 

 

 

 

Daten für 
 Thermo-

elektrischen 
Block 

 

Temperatur-
Sollwert 

Aktuelle 
Lufttemperatur 
in der Kammer 
 

Zugang zum 
Info-Bildschirm 
 

Zugang zur  
Sperren/ 

Entsperren 
Funktion 

Zugang zu 
Verlaufs-

diagrammen 

Zugang zu den 
 Werks- und  
erweiterten 
Benutzer-

einstellungen 
 

Display  
Ein/Aus 
 Schalter 

 

Temperatur-
regelung 
 starten 

 

Temperatur-
regelung 
 beenden 

 

Kapazitiver 
LCD Touch-

Screen 
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Technische Daten: 

 

 

 

TK-19 R 

 

 

 

 

 

 

Außenmaße 
(BxHxT) in mm 355 x 403 x 467 

Innenmaße 
(BxHxT) in mm 208 x 266 x 235 

Volumen (L) ~ 13  
(Kapazität von bis zu 4 Tinsley-

Standardwiderständen) 
Temperaturbereich (°C) + 15 ºC …+ 35 ºC 
Auflösung Temperaturanzeige (°C) 0,001 
Auflösung Temperatursollwert (°C) 0,001 
Temperaturstabilität (° C) ± 0,003 bei 23 °C 
Temperaturgleichförmigkeit (°C) ± 0,006 bei 23 °C 
Temperaturregelung PID Kaskadenregelung 
Spannungsversorgung 230 V 50/60 Hz (±10 %) 
Leistungsaufnahme (W) 200 
Interface RS 232 und USB 

(Netzwerk als Option) 
Gewicht (kg) ~ 21,5 

 
*Alle Leistungsmessungen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen (TUmgebung = 22 °C ± 3 °C)! 
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Bestellinformationen und Zubehör: 
 

Beschreibung Bestellnummer 

Präzisions-Temperaturkammer TK-19 R 2899 
Netzwerkschnittstelle 1716 
Passwortschutz 1718 
Kalibrierzertifikat von Kambic ausgestellt 1719 
Kalibrier-Zertifikat (von akkreditiertem ISO/IEC 17025:2017 Labor) 1777 
TK-Tool (Überwachungs- und Datenerfassungs-Software) 104 
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