
DataTrace bietet mit seinen gekapselten MPIII Datenloggern eine umfassende 
Lösung an - bei gleichzeitig minimaler Einarbeitungszeit. Infrarotkommunikation 
und sekundenschnelles Batch-Programmieren/Auslesen der Logger macht das Set- 
up schnell und unkompliziert. Da sie 16.000 Messwerte speichern können - jeweils 
8.000 für Druck und Temperatur - sind Messungen mit außergewöhnlicher
Detailtreue möglich.
• 10 Punkte Druck auf NIST rückführbare Messwerte
• 14 Punkte Temperatur auf NIST rückführbare Messwerte

• Kompakte Bauform (48,2 mm x 17,8 mm)

• Software konform mit FDA 21 CFR 11 Richtlinie

• Lebensmittel, Dosenabfüllung und neuere Kochbeutel

• Getränkeabfüllung einschließlich Wein und Mineralwasser

• Pharmaprozesse, einschließlich Autoklaven und EtO Sterilisation

• Überwachung und Test von verdichteten Gassystemen

• Prozessreaktoren und -ketten unter Druck

Mit einer Länge von nur 48,2mm passen MPIII Druckdatenlogger problemlos selbst in kleinere 
Behältnisse und messen Druckwerte von 0 bar bis zu 10 bar mit außergewöhnlicher Genauigkeit 
von ± 0.03 bar, und das bei Temperaturen zwischen 25°C und 140°C. Mit ihrer großen Bandbreite 
und hohen Genauigkeit sind MPIII Druckdatenlogger nicht nur besonders für Dosen- und Beutel- 
abfüllung geeignet, sondern auch für viele andere Anwendungen in denen Druckbedingungen die 
Qualität beinflussen.

Außergewöhnliche Leistung unter Druck

Micropack III (MPIII) Druckdatenlogger
DataTrace® MPIII
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Als Teil einer Gesamtlösung arbeitet der MPIII Drucklogger mit der hochsicheren, FDA 21 CFR Teil 11 
konformen DT Pro Software von DataTrace. Passwortgeschützter Zugang, elektronische Unterschriften 
und automatische Dokumentation für Audits vereinfachen Ihre Arbeit. So können Sie zum Beispiel 
mehrere Logger (in verschiedensten Typenkombi- nationen) auf eine gemeinsame Uhrzeit 
synchronisieren.

• Reports können individuell an Ihre Bedürfnisse 

angepasst werden

• Passwortgeschützter Zugriff

• Digitale Signaturen

• Automatische Dokumentation

DT Pro Software

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Webseite unter www.cik-
solutions.com
oder senden Sie eine Nachricht an 
info@cik-solutions.com

MPIII 
Druckdatenlogger



Produktspezifikationen
Messbereich
Betriebstemperatur:  +25°C bis +140°C
Temperaturgenauigkeit:  ± 0.25°C
Auflösung:  0.001 PSI
Betriebsdruck:  0 bar bis 10 bar
Druckgenauigkeit:  ± 0,03 bar

Physikalisch
Abmessungen:
Breite: 18mm
Länge:  48mm
Gewicht: 55 Gramm
Material: 316 Edelstahl, Saphirglas IR-Fenster

Fühlerelemente
Temperatur: Thermistor
Druck: Messbrücke mit Dehnungsmessstreifen

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. DataTrace ist ein eingetragenes Warenzeichen und Micropack III ist ein Warenzeichen der Mesa Laboratories, 
Inc. Alle anderen Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Copyright 2011 Mesa Laboratories, Inc.

Konform mit FDA 21 CFR 11
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Mechanisch
Einsatzmedien: Einsatz sowohl in Luft als auch Flüssigkeiten, darunter auch vielen 
aggressiven Flüssigkeiten
Kalibrierung: Ab Werk NIST rückführbare Kalibrierung inklusive
Batterietyp:  Lithium (wechselbar)
Genauigkeit der Uhr:  26 Sekunden pro 24 Stunden
Zertifizierung: ATEX (Eigensicherheit) zur Zeit im Test, Zertifizierung folgt in Kürze.

Messwerte
Speichervolumen:
8.000 Messwerte für Temperatur/Zeit und 8.000 Messwerte für Druck/Zeit
Messintervall:
Konfigurierbar durch Benutzer (1 Sekunde bis 1 Stunde)

MPIII Drucklogger
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Gesamtdurchmesser

Hülsendurchmesser

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Webseite unter www.cik-
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