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Produkt  Broschüren
pr in t  da te :  2024-07-16

K l i m a k a m m e r n

KKP 240 Smart PRO

Das Foto  oben d ient  nur  a ls  Referenz;  zusätz l iche Opt ionen s ind mögl icherweise n ich t  in  der  Standardaussta t tung entha l ten

 Das wi rk l i che Aussehen,  insbesondere Farbe und St ruk tur  des Mater ia ls  kann abweichen.

Vo r t e i l e  d e s  S M A R T  P R O  C o n t r o l l e r s :
-  großes (7“ )  Vo l l fa rben-Touchscreen mi t  k r is ta l lk larer
Auflösung
-  LAN, USB-Anschlüssesowie WLAN für  Kommunikat ion und
Da tenüber t ragung
-  Mu l t i -Segment -Ze i t -  und  Tempera tu rp rog ramme
- Datenanze ige in  tabe l la r ischer  und grafischer  Form
- Visuel ler  und akust ischer  Alarm
-  Admin is t ra tor -Funkt ion  fü r  Verwa l tung und E ins te l lungen
- Passwortgeschütztes Login
-  in te rner  Spe icher  fü r  Programme und Datenaufze ichnung
-  Ere ign is reg is t r ie rung mi t  Benutzerbenachr ich t igungen
-  LabDesk-Sof tware  und Benutzerhandbuch zum d i rek ten
Download Smar t  PRO  -  p rev iew  sc reen
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TECHNISCHE DATEN
l u f t s t römung erzwungen

Fassungsvermögen der  Kammer  [ l ] 2 4 5

Nutzbare  Fassungsvermögen der  Kammer  [ l ] 2 4 5

Tre iber mikroprozessor PID

Anzeige 7"  vo l l fa rb iger  Touchscreen

T E M P E R AT U R  U N D  F E U C H T I G K E I T
Arbe i ts tempera turbere ich  ohne Feucht igke i t  [ °C] 0 . . .+70  (max .  20  °C  un te r  de r  Umgebungs temp. )

Tempera tu rabwe ichung  ( räuml i ch )  be i  40°C [+ / -°C] ± 0 , 3

Tempera tu rabwe ichung (ze i t l i ch )  be i  40°C [+ / -°C] ± 0 , 1

Arbe i ts tempera tu rbere ich  mi t  Feucht igke i t  [ °C] +5 . . . +70  (max .  20  °C  un te r  de r  Umgebungs temp . )

Tempera tu r regu l ie rung  [ °C] 0,1

Tempera tu rabwe ichung ( räuml ich)  be i  40°C,  75% r.F.  [ °C] ± 0 , 3

Tempera turabweichung (ze i t l i ch)  be i  40°C,  75  % r.F.  [°C] ± 0 , 1

Tempera tu rabwe ichung ( räuml ich)  be i  25°C,  60% r.F.  [ °C] ± 0 , 2

Tempera turabweichung (ze i t l i ch)  be i  25°C,  60% r.F.  [°C] ± 0 , 1

Tempera tu rschu tz Klasse 3.3  gem.  DIN 12880

Feuchtebere ich te  [%] 10…90 (s iehe Tabel le  fü r  Deta i ls )

Feuchteregu l ie rung . . .  [%] 0,1

Feuchteabweichung ( räuml ich)  be i  40°C,  75% r.F.  [+ / -%RH] <  ± 1 , 0

Feuchteabweichung (ze i t l i ch)  be i  40°C,  75 % r.F.  [+ / -%RH] ± 0 , 3

Feuchteabweichung ( räuml ich)  be i  25°C,  60% r.F.  [+ / -%RH] ± 0 , 8

Feuchteabweichung (ze i t l i ch)  be i  25°C,  60% r.F.  [+ / -%RH] ± 0 , 2

Erho lungsze i t  b is  zum Er re ichen der  So l lwer te  nach  30  Sekunden Türöffnung be i  40°C,  75% r.F.  [m in ]  10

K A M M E R
Tür typ 1 so l ide  Außentür,  1  Inneng las tür

I n n e r e

Smart PRO rost f re ier,  säurebeständ iges Stah l  gem.  DIN 1 .4301

IG Smart PRO rost f re ier,  säurebeständ iges Stah l  gem.  DIN 1 .4301

G e h ä u s e

Smart PRO pulverbesch ichte tes  B lech

IG Smart PRO rost f re ie r,  s t ruk tur ie r t
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a u ß e n m a ß e  [ m m ]  / 1 /

Bre i te  A 9 6 0

Höhe B 11 4 0

Tiefe C 8 4 0

i n n e n m a ß  [ m m ]

Bre i te  D 6 0 0

Höhe E 8 0 0

Tiefe F 5 1 0

Rega l  (s tandard  |  max) 3  |  10

Max ima lbe las tung das  Rega l  [ kg ]  /2 / 2 5

Max ima lbe las tung des  Gerä ts  [kg ] 9 0

Kapaz i tä t  des  ex ternen Wasser tanks  [ l ] 6

Gewich t  [ kg ] 11 7

ELEKTRO PARAMETERS
Energ ieversorgung** 230V 50-60Hz

Nenn le is tung  [W] 2 3 0 0

Garant ie 24  Mona te

Produzent POL-EKO®

Diese Parameter  ge l ten  fü r  S tandardgerä te  (ohne op t iona l  auss ta t tung)
*  -  Räuml i che  Tempera tu rabwe ichung  (K )  be rechne t  fü r  den  Gerä te innenraum w ie  fo lg t :  K  =  + / -  (max .  Durchnsch i t t s tempera tu r  -
m in .Durchnsch i t t s tempera tu r )  /  2
* *  -  Andere  Netzspannung au f  An f rage
1 -  Bre i te  ohne Ab lage fü r  Wasser tank  -  140  mm
2 -  d ie  g le ichmäßige Las tver te i lung über  d ie  Oberfläche

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Bes te l l nummer :  * /A Tür  mi t  S ich t fens ter

Beste l lnummer:  * /P INOX Einschubgi t ter  aus rost f re iem Stah l  INOX
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Beste l lnummer :  * /PP Zusätz l iches Edelstahl -Lochblech

Beste l lnummer :  * /PW Glasregal

Beste l lnummer :  KUW GN*/* Schalen aus ros t f re iem Stah l

Bes te l lnummer :  GNZ Innere Steckdose

Beste l lnummer:  KK/CP Wassers tandsensor

Bestel lnummer:  BRT/*/L IQ/OQ/PQ IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren

Beste l lnummer:  BPP 12 Bat ter ie-Backup für  Anze ige

Bestel lnummer:  PORT ALARM Kontak t  fü r  Trockena larm

Beste l lnummer :  OCZ/20 Zusä tz l i che  Durch führung  20mm

Beste l lnummer :  OCZ/30 Zusä tz l i che  Durch führung  30mm

Beste l lnummer :  OCZ/60 Zusä tz l i che  Durch führung  60mm

Beste l lnummer :  OCZ/100 Zusä tz l i che  Durch führung  100mm

Beste l lnummer :  KD Zugangskont ro l le


