
DEM BECHERNICKEN AUF DER SPUR 
Das dynamische Verhalten von Förderanlagen spielt 
bei der Auslegung und Konstruktion neuer 
Maschinenelemente eine funktionsentscheidende 
Rolle. 
Am Lehrstuhl Fördertechnik des Instituts für Logistik 
und Materialflusstechnik der Otto-von-Guericke- 
Universität Magdeburg wurde eine neuartige 
Simulationsmethode zur Kopplung von 
Maschinenmodellen (MKS) mit Stoffmodellen (DEM) 
entwickelt und anhand zahlreicher Versuche validiert. 

Mit Hilfe eines miniaturisierten 
Datenloggers mit integriertem 
Beschleunigungssensor der Firma MSR 
Electronics GmbH konnte das Bechernicken 
bei Gurtbandbecherwerken beim Einlaufen 
der Becher in die Kopftrommel 
messtechnisch erfasst werden. 
Anhand eines Mehrkörpermodells des 
Gesamtsystems konnte das Bechernicken 
bei unterschiedlichen Gurtsteifigkeiten und 
Gurtgeschwindigkeiten simuliert und mit 
den Messwerten verglichen werden. 
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Abb. 1: Messbecher mit MSR165 Datenlogger 

Abb. 2: Vergleich der Messwerte mit den Simulationsdaten Abb. 3: Verschiebung des Entleerungszeitpunktes bei  
variierender Gurtsteifigkeit 


