Kalibrierbad
(- 100 °C ...+ 130 °C)

Modelle:
OB-22/2 EULT

OB-50/2 E ULT

o Kalibrierbader fur extrem niedrige Temperaturen — metrologische Spitzenleistung
e Die FlUssigkeit gewahrleistet eine optimale Warmeubertragung

e Zur Kalibrierung von Sensoren aller Dimensionen geeignet

e Gleichformigkeit und Stabilitat im mk-Bereich

e Einzigartiges “Vertical Flow Design” (VFD)

e 500 mm Eintauchtiefe
e Modernste Losung

2 Q
Mperot™

CiK Solutions GmbH o
info@cik-solutions.com I

www.cik-solutions.com soLUTIONS W



' ammé

Spezielle

Ubertemperatur- Doppelzylinder-

schutzeinrichtung Vertikale konstruktion mit
Befestigungs- elczgiak::gﬁm Tauchbecken
s?;r:i%erd_meég‘iag U NIy orggr1;270nr]nnr]n
inbegriffen das_ el Durchmesser

7" kapazitiver Arbeitsvolumen und siner

Touchscreen-Controller Eintauchtiefe
mit benutzerfreundlicher von 500 mm

Oberflache, erweiterten
Einstellungsoptionen,
Ethernet- und USB-
Kommunikations-

. Isolierabdeckung mit
anschlissen

vorgebohrten Lochern
fur die vertikale
Befestigung und den
Einsatz von
Temperaturfiihlern —im
Lieferumfang enthalten

Lt

Rundum-
Zugang von
allen vier
Seiten zu
Wartungs-
zwecken
Umfangreiche
AuBenverkleidung nggsggeﬁl::gsg
und Innenraum aus
Edelstahl AISI 304
SB mit
abgerundeten
Ecken
el Uberlauf mit
= Auffangbehalter mit
integriertem System
flr automatische
Flissigkeits-
nachflllung
Fahrbares

Einzelgerat mit
eingebauten,
feststellbaren
Rollen Luftgekihltes
Kaskaden-
Kaltesystem mit
Verdichter

CiK Solutions GmbH .
info@cik-solutions.com
www.cik-solutions.com I

SOLUTEONS B

IMPROVING QUALITY



Touch-Display mit erweiterten Steuerungsfunktionen:

Aktuell

. Netzwerk
Symbole fur den gemessene Statussymbol .
Betriebsstatus Flussigkeits- Zeit und Home
temperatur im Datum
Rad button

Temperatur
Sollwert
31% 12.4bar
Temperature:
T=-90.001
T set=-90.000°C
PROGRAM RUNNING
Prog. no. 1: PGM-01
Statqs Ramp / Stirring 100 %
Informationen

Step 2/4 - time remaining

1/2

00:02:02

Cycling: 3 tostep 1

from step:
Program progregs

Remaining: 02:33:45

Controller mit

Informationen einem
zum kapazitiven 7-
Programm- Zoll-
Setup Touchscreen

Mendi
button
°C
PROGRAM
Programm
bearbeiten
STOP,
Stop
Temperatur-
regelung

OB-Tool software fiir PC (kostenlos — im Lieferumfang jedes Gerats enthalten):
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Technische Daten:

OB-22/2 E ULT

OB-50/2 E ULT

g’xﬁﬁ;%?ri;] 900 x 1275 x 690 900 x 1275 x 690
Innenmalde

(Durchmesser x Eintauchtiefe) [mm] e LY YSPTEN
Volumen [L] ~22 ~50
Flissigkeitsmenge fiir den Betrieb [L] 30 70
Temperaturbereich [°C] -100 ...+ 130 -100 ...+ 130
Auflésung Temperaturbereich [°C] 0,001 0,001
Auflésung Temperatursollwert[°C] 0,001 0,001

Temperaturstabilitat [°C]

+ 0,005 @ - 100 °C
+ 0,005 @ - 90 °C
+0,005 @ + 20 °C
+0,002 @ + 50 °C

+ 0,005 @ - 100 °C
+ 0,005 @ - 90 °C
+ 0,005 @ + 20 °C
+0,002 @ + 50 °C

Temperaturgleichférmigkeit [°C]

+ 0,007 @- 100 °C

+ 0,007 @- 100 °C

Heizrate ~ 100 min ~ 150 min
(-100 °C ...+ 20 °C) (-100 °C ...+ 20 °C)
Kiihlrate ~ 200 min ~ 6 Stunden
(+20 °C ...-100°C) (+20°C ...-100°C)
Temperaturregelung PID PID
Gerauschpegel [dBA] <68 <68

Kihlung Kaskadenverdichter- Kaskadenverdichter-
Kéltesystem Kaltesystem
s 3x400V / 22A / 50/60 HZ 3x400V / 24A /1 50/60 HZ
pannungsversorgung (£ 10 %) (£ 10 %)
Leistungsaufnahme [W] 1700 11389
Interface Ethernet, USB Ethernet, USB
Gewicht[kg] ~ 255 ~ 285

*Alle Leistungsdaten mit Flissigkeit KDC ULT

*Alle Leistungsmessungen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen (Tampient = 21 °C £ 3 °C)!

*Zubehdr kann die Leistungsdaten beeinflussen!
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Zubehor:

Justierbare Halterung Externe Pegelanzeige flr
Halterung fiir Flissigkeitsthermometer Vertikale Halterung fiir mehrere Fiihler Fluissigkeitsthermometer
'/ﬁl
Zusatzlicher Deckel Wegklappbares Regal Abzugshaube Kalibrierzertitkat

'/

Bestellinformationen und Zubehor*:

Beschreibung Bestellnummer
Kalibrierbad OB-22/2 E ULT 1358
Kalibrierbad OB-50/2 E ULT 1243
Kalibrierzertifikat von Kambic ausgestellt 1719
Kalibrierzertifikat (von akkreditiertem ISO/IEC 17025:2017 Labor) 2997
Externe Pegelanzeige flr Flissigkeitsthermometer 1655
Vertikale Halterung 1657
Justierbare Halterung fir mehrere Fuhler 1733
Halterung fur Flissigkeitsthermometer 1735
Abzugshaube mit Lifter 1656
Wegklappbares Regal 1658
Silikondl KDC ULT (- 100 °C ...+ 30 °C) 700

*Zubehdr kann die Leistungsdaten beeinflussen!
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